
 
     

 
 
 

 

Createx 12,5 mm 
Perforirane gipskartonske ploče 

 
 

 
 
 

IZGLED 
 

 

▶ CREATEX je ploča visokih estetskih zahtijeva s širokim 
izborom dizajna perforacija na pločama. Različite 
peforacije zadovoljavaju različite estetske zahtjeve i 
razine apsorpcije zvuka. Perforacije su smještene u 
poljima. 

▶ CREATEX je osmišljen tako da pruža ujednačen perforiran 
izgled cijele površine (perforiracije po cijeloj ploči). 

▶ CREATEX ima rubove u obliku slova “V” koji omogućuju 
kontinuitet površine i maksimalnu jednostavnost obrade 
spojeva bez primjene posebnih alata i tehnika. 

    Na poleđini ploče nalazi se voal koji se vidi kroz 
perforacije. 

 
 

KARAKTERISTIKE 
 

 
 

Širina 1200 mm 

PRIMJENA 
 

 

▶ CREATEX je pogodan samo za unutarnju primjenu. 
Najćešća primjena je na stropu. No, ploča se može 
koristiti kao obloga i na pozicijama unutarnjih zidova 
(iznad zone komunikacije-udara). 

 

 

 

 
Minimalna  težina (bez perforacija) 

 

9,5 kg/m² 

 
Čvrstoća na savijanje                                         Zadovoljava 

     * Ploče su označene CE oznakom prema EN 14190: 2014. 
 

 
Dužina 

Klasa reakcije na vatru 

 

 

 

Debljina 

 
Apsorpcija zvuka 
 

od αw=0,50 do αw=0,85 
ovisno o tipu ploče, 

mineralnoj vuni i plenumu. 
 

A2 - s1, d0 

može varirati ovisno o 
uzorku perforacije između 

1800 mm i 2400 mm 

12,5 mm 



 

   
 Tehničke karakteristike    Trajnost 

 

OPĆE UPUTE ZA SKLADIŠTENJE, RUKOVANJE I UGRADNJU  
 

▶ Skladištenje: na suhim i ravnim površinama. Osigurajte sigurno slaganje do maksimalno 4 palete visine (ili  max. 3 metra). 
Koristite prikladnu opremu za rukovanje kako biste izbjegli oštećenja prilikom podizanja. 

▶ Rukovanje: Ploče trebaju nositi dvije osobe i to isključivo vertikalno. 

▶ Rezanje: ploče se mogu rezati nožem (skalpelom) ili električnom pilom za gips ploče. Pazite da ne oštetite perforacije i 
rubove tijekom rezanja. 

▶ Postavljanje: ugradnjom ploča mora  se osigurati kontinuitet perforacijskih blokova. Perforacije su postavljene na vidljivoj 
strani, a stakleni voal je na stražnjoj strani (stropni plenum). Perforirane ploče mogu se ugraditi u kombinaciji sa standardnim 
gipskartonim debljine 12,5 mm. 

▶ Bušenje: koristite vijke za gipskartonske ploče prilagođene debljini metalnih profila. 

▶ Spojevi: uvijek koristite pištolj i preporučenu SINIAT MIX masu za ispunu spojeva ploča. Pazite da pri spajanju ne ispunite 
perforacije. 
▶ Brušenje: nakon što se spojevi osuše mogu se strojno ili ručno obrusiti brusnim papirom. 

▶ Bojanje: nakon završne obrade spojeva ploče se mogu obojiti valjkom(kratkodlaki) za bojanje u bilo kojoj boji. 
 

 
 

ZDRAVLJE  & SIGURNOST  
 

▶ Molimo Vas pročitajte sigurnosno tehnički list CREATEX. 

▶ Opće sigurnosne napomene: Može sadržavati tragove kvarca. Svako mehaničko djelovanje tijekom rezanja oslobađa prašinu 
koja može sadržavati čestice kvarca. Primjenite odgovarajuće zaštitne mjere: 

1 - Izbjegavajte emisiju prašine koristeći usisivače prašine. 
2 - Osigurajte odgovarajuću ventilaciju na radnom mjestu. 
3 - Izbjegavajte kontakt s očima i kožom i udisanje prašine noseći odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (zaštitne naočale, rukavice, 

zaštitnu odjeću i masku za prašinu, tip P2 minimum). 
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